TYPE 1437/S 


Messgerät 
RLC 5 


Das Messgerät RLCfo dient vornehmlich zum Messen der wichtigsten nach- 
richtentechnischen Elemente, wie Kondensatoren und Selbstinduktionsspulen, 
eignet sich jedoch auch zur Bestimmung der Resonanzfrequenz paralleler 
Schwingkreise, sowie schliesslich zum prozentuellen Messen der Abweichungen, 
die sich bei Widerständen und Kapazitäten einem ausgewählten Etalon gegen- 


über ergeben. 

Die wesentlichen Teile des Messgerätes sind: 
1. die Oszillator und Separatorstufe 
2. Messbrücke 
3. Verstärker und Indikator 


4. Anodenspeisezusatz. ® 


Das Gerät misst kleine Kapazitäten und Induktivitäten, Selbstfrequenzen mit 
der Resonanzmethode, grosse Kapazitäten und Induktivitäten, ferner Wider- 


stände und prozentuelle Abweichungen hingegen im Brückensystem. 


TECHNISCHE ANGABEN 


Widerstandsmessen 


Messbereich"... 2... „auareer 1 Ohm — 10 MOhm, in 7 Bändern 
Kapazitätsmessen 

MIESSBEREICH ee 1 pF — 1000 uF, in 8 Bändern 

AUSKOBBIUNG: ».:.....- 4,0 scla seems 2x10=+ bis tg 6 


Induktionsmessen 
Messbereich rer eree 0,1 «H — 1000 H, in 9 Bändern 
Auskopplung.=.. 8.0: ea von 20 bis 500 Q 


Messspannung bei Brückenmessen max. 8 Ver 


Resonanzmessen 


Messbereicher. Armee 50 kHz — 5 MHz, in 4 Bändern 


Prozentuelles Abweichungsmessen 
bei Widerständen ............ 10 Ohm — 1 MOhm 
beiaKapazitalens 2... ar... 1000 pF — 100 uF bei +20% 
Messtoleranz 


Messgenauigkeit 
im. allgemeinen... Tun... 
bei prozentuellem Messen ....... 


ROhTENRN Re ee 


keisftüngsauftnahme Treten. 
ABDMESSÜNgENIER ee ende 
GEWICHT ee lerne na et 


ca. 40. W 


ca. 10 kg 


BUDAPEST < 


METRIMPEX 
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BRIEFANSCHRIFT: BUDAPEST 62. POSTFACH 202. DRAHTANSCHRIFT: INSTRUMENT BUDAPEST 
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